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Kostensparendes
Laserfertigungsverfahren fiir
individualisierte Freiformlinsen

Nichtspharische Glasoptiken werden immer starker
nachgefragt. Derzeit sind diese optischen Elemente fiir
beispielsweise Fotoobjektive oder
Gleitsichtbrillenglaser aufgrund ihrer aufwandigen
Fertigung noch sehr teuer. Das Fraunhofer-Institut fiir
Lasertechnik ILT entwickelt ein Herstellverfahren fiir
optische Glaskomponenten, welches besonders fiir die
kostengilinstige Fertigung von Aspharen und
Freiformoptiken geeignet ist. Damit soll kiinftig
nahezu jede beliebige Oberflachengeometrie in kurzer
Zeit herstellbar sein.

In optischen Systemen wie Scheinwerfern, Projektoren,
Fotoobjektiven und Brillenglasern sorgen Linsen fur die
Bundelung des Lichts und bestimmen mit ihrer
Oberflachenform und -giite maBgeblich die
Abbildungsqualitat. Bei den Ublicherweise verwendeten
spharischen Linsen besteht jedoch stets die Gefahr von
Abbildungsfehlern, denen haufig durch die Verwendung
mehrerer Linsen in einer Optik begegnet wird. Dadurch
erhdhen sich allerdings das Gewicht und der Platzbedarf des
optischen Systems. Durch den Einsatz nichtspharischer
Linsen, deren Oberflachenform von der kugelférmigen
Wdlbung einer sphdrischen Linse abweicht, lassen sich diese
Abbildungsfehler effektiv verringern. So kénnen mehrere
konventionelle sphdrische Linsen durch eine Asphdre ersetzt
werden und erméglichen eine héhere Lichtausbeute.
Dadurch reduzieren sich auch die Abmessungen und das
Gewicht des gesamten optischen Systems. Bislang wurden
nichtsphdrische Optiken in kleiner Stiickzahl durch eine
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Glaskomponenten durch Abtragen und Umschmelzen mit
Laserstrahlung«, kurz »FoPolas«, ein neuartiges Verfahren
zur individualisierten Fertigung von Aspharen und
Freiformoptiken.

Abtragen, Polieren, Korrigieren

Sebastian Heidrich und seinem Team ist es gelungen,
innerhalb weniger Minuten aus einem quaderférmigen
Quarzglas nichtspharische Oberflachen verschiedener
Krimmungsgrade und Freiformflachen herzustellen. Dazu
haben sie verschiedene Bearbeitungsverfahren zu einer
Prozesskette verbunden: Zunachst erwarmt ein CO,-
Laserstrahl das Ausgangsmaterial auf Uber 2230° C, die
Verdampfungstemperatur von Quarzglas. Dadurch wird das
nicht benotigte Material punktuell verdampft und
abgetragen. So kann gemaR den computergenerierten Daten
nahezu jede beliebige Oberflachenform erzeugt werden. In
einem nachfolgenden Schritt wird die Oberflache des
Bauteils erneut durch CO,-Laserstrahlung bis kurz unterhalb
der Verdampfungstemperatur erwarmt, so dass sich die
Viskositat der obersten Materialschicht verandert. Sie wird
flieBfahig und reduziert aufgrund ihrer
Oberflachenspannung ihre Rauheit. Nach dem Abkdhlen
bleibt das Material poliert zurlick. Verbleibende Formfehler
sollen nach dem Laserpolieren zukinftig durch einen
nachgelagerten, ebenfalls laserbasierten Feinstabtrag
korrigiert werden.

Hohe Wirtschaftlichkeit auch fiir Kleinserien

Diese Prozesskette richtet sich insbesondere an Hersteller von
individualisierten, nichtspharischen Optiken. Da die
Erzeugung der gewiinschten Oberflachenform auf
Computer-Daten basiert, lasst sich diese ohne aufwandigen
Werkzeugwechsel verandern. Im Vergleich zu
konventionellen Fertigungsmethoden kann der Einsatz dieser
Prozesskette die Fertigungsdauer der optischen
Glaskomponenten vermutlich um einen Faktor 10 verkUrzen.
Bei komplexen Freiformoberflachen kann dieser Faktor sogar
noch hoher ausfallen. Dies wirde eine enorme
Kostenreduktion und eine hohe Flexibilitat fir die Produktion
von kleinen bis mittleren Stlickzahlen bedeuten. Die
Prozessschritte lassen sich auch einzeln einsetzen,
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beispielsweise fur die Innenpolitur von Bohrungen ab einem
Durchmesser von einigen Millimetern.

Derzeit arbeiten die Wissenschaftler daran, die einzelnen
Schritte der Prozesskette zu optimieren. Bevor das Verfahren
industriell einsetzbar ist, mUssen unter anderem noch die
Genauigkeit der Abtragprozesse und die Oberflachenqualitat
des Polierprozesses gesteigert sowie eine geeignete
Messtechnik zur Formerfassung entwickelt werden, um
zukinftig eine optische Qualitat der hergestellten
Glasbauteile zu erreichen.

Am 11. Mai fihren Experten den Prozess im Rahmen des
International Laser Technology Congress AKL'12 im
Laseranlagenpark des Fraunhofer ILT live vor. Interessenten
finden nadhere Informationen hierzu unter:
www.lasercongress.org

Bildunterschriften:

Bild 1: Laserbasierter Grobabtrag von Quarzglas.

Quelle: Fraunhofer-Institut fir Lasertechnik ILT, Aachen.

Bild 2: Bauteile nach den einzelnen Schritten der
Prozesskette. Quelle: Fraunhofer-Institut fur Lasertechnik ILT,
Aachen.
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