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Dabei werden die Strahlengange fiir die Laseranregung und

LASERBASIERTE ERKENNUNG ‘HWHNWLRQ VFKQHOO XQG H[DNW DXI| HLQ

ELEKTRONISCHER BAUTEILE Platine ausgerichtet. Hierdurch kénnen sowohl einzelne

Bauteile gezielt untersucht als auch Rastermessungen gro3erer
Flachen durchgefuhrt werden. Ganze Platinen mit einer

Kantenlange von bis zu 50 cm kénnen so zlgig erfasst und
Aufgabenstellung z. B. in einer Multi-Element-Landkarte wiedergegeben werden.

Fur die Riuckgewinnung wertvoller Rohstoffe aus Elektroschrott Anwendungsfelder

P VVHQ GLH %DXWHLOH LGHQWL JLHUW ZHUGHQ LQ GHQHQ VLH LQ KRKHQ
Konzentrationen vorhanden sind. Diese Information ist bei Die schnelle und beriihrungslose Analyse mit der Méglichkeit,
der Vielzahl heutiger elektronischer Gerate nicht verfugbar, so raumliche Verteilungen zu erfassen, erdffnet ein breites

dass eine gezielte Entnahme und Aufbereitung in separaten ~ Anwendungsfeld: von der Charakterisierung natirlicher

Fraktionen nicht erfolgen kann. Rohstoffe Uber die Qualitatspriifung metallischer Bauteile
XQG +DOE]JHXJH ELV KLQ ]XP $XI QGHQ YR
Vorgehensweise Recycling.

'DV J)UDXQKRIHU ,/7 NRRUGLQLHUW G D DieHAXbdiRS Wdrdéir ik HRafiHen Bes @ G-Projekts »ADIR«
vorhaben »ADIR«, in dem technologische Lésungen XQWHU GHP )UUGHUNHQQ]HLFKHQ G X
erarbeitet werden, um die einzelnen Wertstoffe automatisiert
wiederzugewinnen. Hierzu werden Verfahren entwickelt, Ansprechpartner
um physikalische und chemische Eigenschaften wertvoller
%DXJUXSSHQ XQG (OHNWURQLNHOHP HDRrVCordptickeBddemahn]LHUHQ X QG
diese gezielt zu entnehmen. 7THOHIRQ
cord.fricke-begemann@ilt.fraunhofer.de
Ergebnis
apl. Prof. Reinhard Noll
Die berthrungslose Erkennung der Inhaltsstoffe eines 7THOHIRQ
Bauelements wird mit einem kombinierten Verfahren erreicht. reinhard.noll@ilt.fraunhofer.de
Ein gepulster Laserstrahl durchdringt zunéachst lokal die oberen
Schichten der Bauteile. Die anschlieende Analyse erfolgt mit
dem Verfahren der Laser-Emissionsspektroskopie (LIBS). Hierbei
regt der Laserstrahl das innenliegende Material zur optischen
Emission an, die spektroskopisch analysiert wird.

1 Ausgesonderte, vorzerlegte Mobiltelefone.

2 Platine eines Mobiltelefons und Positionen

von tantalhaltigen Bauteilen.
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